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Cisco Nexus 9372PX-E 
 

Platforma Cisco Nexus 9300 je n²zko energetickĨ prep²naļ s vysokou hustotou portov navrhnutĨ 

pre nasadenie ToR (Top-of-Rack) , MoR (Middle-of-Row), a  EoR (End-of-Row) v korpor§tnych 

data centr§ch, u telekomunikaļnĨch oper§torov a v prostrediach s virtualizaļnou a cloud 

infraġtrukt¼rou. Platforma pon¼ka vysok¼ flexibilitu pri konfigur§cii portov so zachovan²m 

vysok®ho vĨkonu. PodŎa konfigur§cie platforma Nexus 9300 podporuje optick¼ aj metalick¼ 

infraġtrukt¼ru. S podporou ġtandardu 1/10GBASE-T je moģn® poskytovaŠ 10 Gigabit Ethernet cez 

existuj¼cu metalick¼ infraġtrukt¼ru. 

 

 

Cisco Nexus 9372TX a 9372TX-E je 1U prep²naļ s prep²nac²m vĨkonom 1.44 Tbps, 1150 mpps na 48 

integrovanĨch 10-Gbps BASE-T portoch and 6 integrovanĨch 40-Gbps QSFP+ portoch.  
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Technick§ ġpecifik§cia  
 

 

Rozhrania: 

º 48x 1/10-Gbps SFP+ 

º 6 x 40-Gbps fixed QSFP+  

 

 

Vlastnosti: 

º Maxim§lny poļet LPM        128,000 

º Maxim§lny poļet IP host z§znamov     208,000 

º Maxim§lny poļet MAC adries      96,000 

º Poļet multicast smerovan²      32,000 (bez vPC) ǒ 32,000 (s vPC)  

º Poļet IGMP snooping skup²n      32,000 (bez vPC) ǒ 32,000 (s vPC) 

º Maxim§lny poļet Cisco Nexus 2000 Series Fabric  

rozġ²ren² pre prep²naļ       16  

º Poļet ACL pravidiel       4000 ingress ǒ 1000 egress 

º Maxim§lny poļet VLAN      4096 

º Maxim§lny poļet VRF inġtanci²     1000  

º Maxim§lny poļet liniek v pr§mci PortChannel   32  

º Maxim§lny poļet ECMP ciest     64  

º Maxim§lny poļet PortChannel-ov    528 

º Poļet akt²vnych  SPAN sessions     4  

º Maxim§lny poļet Rapid per-VLAN Spanning Tree  

(RPVST) inġtanci²       507  

º Maxim§lny poļet Hot-Standby Router Protocol (HSRP) skup²n 490  

º Maxim§lny poļet Multiple Spanning Tree (MST) inġtanci² 64  

º Maxim§lny poļet VXLAN tunelov (VTEP)    256 

 

 

Poģiadavky na prostredie: 

º Prev§dzkov§ teplota 32 aģ 104ÁF (0 aģ 40ÁC)  

º Skladovacia teplota -40 aģ 158ÁF (-40 aģ 70ÁC)  

º VlhkosŠ 5 aģ 95% (bez kondenz§cie)  

º Nadmorsk§ vĨġka 0 aģ 13,123 ft (0 aģ 4000m) 

 

 

 


